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WAZNE INSTRUKCJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

Nie nalezy podtgczac urzadzen, ktére mogg powodowac przecigzenie zasilacza
UPS lub wymagajq prostowania potéwkowego, takich jak drukarka laserowa.

» Zasilacz UPS nalezy podiacza¢ tylko do uziemionego gniazda, ktére spetnia wytyczne
w zakresie bezpieczenstwa elektrycznego.

» Zasilacz UPS nalezy umiesci¢ w poblizu gniazda elektrycznego. Miedzy zasilaczem
UPS i gniazdem nie nalezy stosowac przedtuzacza.

» Do potaczen miedzy siecig elektryczna, zasilaczem UPS i pozostatymi urzgdzeniami
nalezy uzywac¢ wytacznie kabli z oznaczeniem CE.

» Zasilacz Liebert PSP zostat zaprojektowany wytacznie do uzytku w matym biurze/w domu.
NIE zaleca sie jego stosowania z aparaturg stuzaca do podtrzymywania funkcji zyciowych.

» Aby poprawnie wytaczy¢ zasilacz UPS w przypadku awarii, nalezy nacisnaé¢ przycisk
On/Off i odtgczyé przewdd zasilajacy od sieci elektryczne;.

URUCHOMIENIE

Krok 1 Sprawdz opakowanie

Po otrzymaniu zasilacza UPS nalezy sprawdzi¢
opakowanie i sam zasilacz. O widocznych
uszkodzeniach nalezy powiadomié
przewoznika i sprzedawce.

W opakowaniu znajdujg sie:

! Kabel
+ Liebert PSP USB
+ Kabel USB
« Skrécona instrukcja obstugi wijgﬂg\?ve
« 2 kable WyjéCiOWG IEC IEC
Oprogramowanie Liebert MultiLink™ mozna . _Skrécon_a
pobra¢ z witryny firmy Liebert dostepnej pod Zasilacz instrukcja
adresem: UPS obstugi

multilink.liebert.com
Instrukcje dotyczace instalacji mozna znalez¢ w Kroku 7.

Krok 2 Wybierz miejsce podiaczenia o
zasilacza UPS

Zasilacz UPS musi znajdowac sie w pomieszczeniu zamknigtym,
z dala od wody, bezposredniego swiatta stonecznego i wysokiej
temperatury.

Ze wszystkich stron urzadzenia nalezy zostawi¢ co najmniej 100 mm
(4 cale) wolnego miejsca w celu zapewnienia poprawnej wentylacii.

Krok 3 Przed uzyciem zasilacza UPS nataduj akumulator

Akumulator zasilacza UPS nie jest tadowany przed wysytka. NALEZY go natadowaé
przed uzyciem.
* Uzyj przewodu zasilajacego bedacego na wyposazeniu komputera jako wejsciowego
przewodu zasilajacego zasilacza UPS. Podtacz przewdd zasilajacy do zasilacza UPS
i do gniazda elektrycznego, a nastepnie taduj akumulator przez co najmniej osiem
godzin. Urzadzenie mozna tadowac zaréwno podczas pracy, jak i w stanie wytaczonym.
Uwaga: W przypadku sktadowania akumulatora nalezy tadowac go co szes¢ miesiecy,
jesli jest przechowywany w temperaturze od -15 do +29°C (od 5 do 85°F) — albo co
trzy miesigce, jesli jest przechowywany w temperaturze 30°C (86°F) lub wyzszej.

Krok 4 Uruchom zasilacz UPS

Po catkowitym natadowaniu akumulatora:
» Wiacz zasilacz UPS, naciskajac przycisk On/Off (patrz Rysunek 1 ponizej).

Dioda LED 1 powinna zaswieci¢ (na zielono), wskazujac, ze zasilacz UPS dziata
w trybie normalnym.

+ Do zasilacza UPS nie nalezy podtgcza¢ listew zasilajgcych ani zabezpieczen antyprzepieciowych.

* Nie nalezy podejmowac prob serwisowania jakichkolwiek podzespotéw wewnetrznych
zasilacza UPS. Wyjatek stanowi wymiana akumulatoréw. Nieprzestrzeganie tego
zalecenia moze spowodowac obrazenia ciata lub nieprawidtowe dziatanie urzadzenia
oraz utrate gwaranciji.

* W urzadzeniu zastosowano podzespoty potencjalnie szkodliwe dla srodowiska, np.
ptyty elektroniczne i inne tego typu elementy. Podzespoty usuniete z urzadzenia muszg,
zosta¢ przekazane do specjalistycznych punktéw utylizacji odpadéw. Jesli konieczny
jest demontaz urzadzenia, czynnos¢ takg musi przeprowadzi¢ wykwalifikowany i
odpowiednio przeszkolony personel. Urzgdzenie nalezy dostarczy¢ do
specjalistycznego punktu utylizacji niebezpiecznych odpaddw.

* W celu uzyskania pomocy technicznej nalezy:

+ odwiedzi¢ witryne www.liebert.com lub
+ wysta¢ wiadomos¢ e-mail na adres upstech@emersonnetworkpower.com.

Krok 5 Podiacz odbiorniki

Zasilacz UPS jest wyposazony w trzy gniazda
zasilania awaryjnego dostarczajace energie,
gdy zasilacz UPS dziata na zasilaniu
akumulatorowym. Dostepne jest takze jedno
gniazdo z zabezpieczeniem antyprzepieciowym
(patrz Rysunek 2 ponizej).

L

» Podtacz odbiorniki do gniazd zasilania
awaryjnego z tytu zasilacza UPS.

Ostrzezenie: Do zasilacza UPS nie nalezy
podtaczac drukarki laserowe;.

Krok 6 Podiacz sieciowe zabezpieczenie antyprzepieciowe

Zasilacz UPS jest wyposazony w dwa gniazda
RJ-45 umozliwiajace podiaczenie przewodu sieci
komputerowej (patrz Rysunek 2 ponizej).

* Podtacz pojedynczy kabel sieciowy do gniazda IN
sieciowego zabezpieczenia antyprzepieciowego z
tytu zasilacza UPS.

» Podtacz kabel sieciowy wychodzacy z gniazda OUT
z tytu zasilacza UPS do portu komputera lub do
urzadzenia sieciowego, np. routera.

Krok 7 Skonfiguruj oprogramowanie MultiLink
firmy Liebert
Aby rozpocza¢ korzystanie z oprogramowania MultiLink firmy Liebert:

+ Zainstaluj oprogramowanie.
Instrukcje dotyczace obstugi mozna znalez¢ w skréconej instrukciji
obstugi lub podreczniku uzytkownika oprogramowania MultiLink
firmy Liebert.

» Podtacz jeden koniec kabla USB (w zestawie) do portu USB
z tytu zasilacza UPS. Podtacz drugi koniec kabla USB do portu
komputera.
Instrukcje dotyczace obstugi mozna znalez¢ w podreczniku
uzytkownika oprogramowania MultiLink firmy Liebert.

Uwaga: Firma Emerson zaleca podigczenie kabla USB bezposrednio do gniazda
komputera — BEZ posrednictwa rozdzielacza USB.

ELEMENTY STEROWANIA | GNIAZDA ZASILACZA UPS

Rysunek 1 - Diody LED na panelu przednim

Rysunek 2 - Panel tylny
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Stan zasilacza UPS, sytuacje alarmowe i alerty
Stan Dioda LED Kolor Swieci/Miga Alarm dzwigkowy
Tryb normalny LED 1 Zielony Swieci (ciagle) (Brak)
Tryb akumulatorowy LED1 Zielony Miga co 3 sekundy Co 3 sekundy
glli(iﬁitlzpop:’fadowania LED 1 Zielony Miga co 1 sekunde az do roztadowania Co 1 sekunde
Przecigzenie LED 2 Bursztynowy Swieci (ciagle) az do odtgczenia obcigzenia lub zadziatania wytacznika | Ciagly
Wymiana akumulatora LED 2 Czerwony Miga co 1 sekunde tylko przez 5 sekund Co 1 sekunde tylko przez 5 sekund
Awaria LED 2 Czerwony Swieci (ciagle) az do wytaczenia zasilacza UPS po uptywie 5 sekund Ciagty az do wylaczenia zasilacza UPS
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WYMIANA AKUMULATORA

Serwisowanie akumulatoréw powinno by¢ wykonywane lub nadzorowane przez osoby posiadajace wiedze na temat akumulatoréw i wymaganych srodkéw ostroznosci.
W przypadku wymiany akumulatora nalezy zastgpi¢ go akumulatorem tego samego typu i rozmiaru.

A OSTRZEZENIE

Nie wrzucaé¢ akumulatoréw do ognia. Akumulatory moga wybuchnag.

A OSTRZEZENIE

Nie wolno otwiera¢ ani uszkadzaé¢ akumulatoréw. Uwolniony elektrolit mégtby spowodowac obrazenia skory i oczu. Jest on substancjg toksyczna.
To urzadzenie jest przeznaczone do pracy w systemach informatycznych zasilanych pradem 230 V.

Aby wymieni¢ akumulator:

1.  Wytacz wszystkie podtgczone urzadzenia, a nastepnie wylacz zasilacz Krok 1 UWAGA:
Ryzyko porazenia
pradem elektrycznym

UPS i odtacz wejsciowy przewod zasilajacy (akumulatorow NIE MOZNA

wymienia¢ przy wtgczonym zasilaniu).

Ostroznie potdz zasilacz UPS na jego lewej stronie, w sposob

przedstawiony na rysunku.

Uzyj wkretaka krzyzowego, aby wykreci¢ cztery sruby z prawej ostony,

a nastepnie pociggnij te ostone w gore i wyjmij ja.

Odtacz czarny przewodd od zacisku ujemnego (-) i czerwony przewod

od zacisku dodatniego (+).

Ostroznie wyjmij akumulator z zasilacza UPS.

Uwaga: Ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

Sprawdz, czy wymiary i typ akumulatora zamiennego odpowiadajg

wymaganym parametrom technicznym.

Podtacz przewody do nowego akumulatora. Upewnij sie, ze czerwony

przewdd jest podigczony do zacisku dodatniego (+), a czarny przewdd

do zacisku ujemnego (-).

Uwaga: Podczas podtgczania nowego akumulatora na jego ztaczach

moze wystgpi¢ niewielkie iskrzenie. Nalezy uwazac, aby nie dopusci¢ do

wystgpienia zwarcia miedzy dodatnim i ujemnym zaciskiem akumulatora
podczas jego wymiany.

8. Umies¢ akumulator w zasilaczu UPS.

9. Sprawdz prawidlowos$¢ umiejscowienia panelu przedniego, a nastepnie
zamocuj prawg ostone. Dokre¢ réwnomiernie cztery sruby, o ktorych
mowa w Kroku 3 (nie dokrecaj ich ZBYT mocno).

Stary akumulator nalezy przekaza¢ do odpowiedniego zaktadu zajmujacego

sie utylizacjg odpadow.

o M 0N

o

ROzZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Jesli zasilacz UPS wykryje usterke, nalezy zapoznac sie z ponizszg tabelg w celu ustalenia mozliwych przyczyn i mozliwych rozwigzan. Dalszg pomoc mozna uzyskaé, kontaktujac sie
z przedstawicielem firmy Emerson Network Power.

Awaria Mozliwe przyczyny Rozwiagzania
o . . Byé moze zasilacz UPS nie jest wigczony. » Nacisnij przycisk_ On/Off, ’aby w’f.qc.zyc'; zasilagz UPS.
Eilgcg\?lli:lgryczna jest sprawna, ale dioda LED 1 By¢ moze przewod zasilajacy nie jest poprawnie podtaczony. . Elzﬁiarigzitgginme przewdd zasilajgcy do gniazda
By¢ moze zadziatat bezpiecznik sieci elektrycznej. . Zatacz ponownie bezpiecznik sieci elektrycznej.
Dioda LED 1 miga (na zielono) co 3 sekundy, ale By¢ moze napiecie akumulatora jest zbyt niskie. » Nataduj zasilacz UPS przez 8 godzin.

brak zasilania na wyjsciu.

Nieprzerwanie dziata sygnalizator dzwiekowy alarmu,

chociaz siec elektryczna jest sprawna. By¢ moze zasilacz UPS jest przecigzony (sprawdz diode LED 2). | « Odtacz niektére urzadzenia od zasilacza UPS.

Zasilacz UPS nie zapewnia oczekiwanego czasu

zasilania awaryjnego. Akumulator zasilacza UPS jest zuzyty. »  Wymien akumulator wewnetrzny.
Zasilacz UPS jest wigczony i podtgczony do sieci Parametry zasilania sieciowego moga wykraczaé¢ poza zakres + Jedli sie¢ elektryczna jest sprawna, sprobuj jeszcze raz
elektrycznej, ale nie dziata poprawnie. pracy urzadzenia. podtaczy¢ zasilacz do sieci i uruchomié¢ go ponownie.
DANE TECHNICZNE
Numer modelu PSP500MT3-230U PSP650MT3-230U
Moc (VA/W) 500/300 650/390
Masa netto, kg (funty) 3,9 (8,6)
Masa tacznie z opakowaniem transportowym, kg (funty) 4,8 (10,6)
Wymiary — szer. x gt. x wys., mm (cale) 87 x215x 251 (3,4 x 8,5x9,9)
Napiecie sieci elektrycznej 160-287 VAC
Czestotliwose 50/60 Hz £5 Hz
Napiecie wyjsciowe (zasilanie z sieci elektrycznej) Standardowo 160-287 VAC
Napigcie wyjsciowe (zasilanie akumulatorowe) 230 VAC 5%
Ksztalt napiecia wyjsciowego (zasilanie akumulatorowe) Schodkowa aproksymacja sinusoidy
Typ akumulatora VRLA — VDC x Ah x liczba 12V x7,2Ahx1 12V x7,2Ahx1
Typowy czas tadowania 6—8 godzin do 90%
Czas pracy akumulatora Patrz tabela Rozktad obcigzen po prawej Rozklad obciazen - zasilacz Liebert PSP 230 V, 500-650 VA
Sygnaty dzwiekowe i wizualne Alarm dzwiekowy/dioda LED Obciazenie (waty) 500 VA 650 VA
Gniazda zasilania awaryjnego IEC 320 C13 (3) 50 55 56
Gniazda zabezpieczenia antyprzepieciowego IEC 320 C13 (1) 100 18 18
Temperatura pracy, °C (°F) Od 0 do 40 (od 32 do 104) 150 11 12
Temperatura przechowywania, °C (°F) Od -15 do 40 (od 5 do 104) 200 8 8
Wilgotno$¢ wzgledna podczas pracy/przechowywania 0%-90%, bez skraplania 250 5 5
Klasyfikacja EMI Klasa B 300 3 4
Agencja 350 0 3
Bezpieczenstwo IEC/EN/AS 62040-1-1 Uwaga: Wszystkie czasy pracy sa podawane w
EN 62040-2:2005, klasa B minutach przy zatozeniu, ze akumulatory sa catkowicie
IEC 61000-4-2 Odpornos$¢ na wytadowania natadowane i pracuja w typowej temperaturze 25°C
elektrostatyczne (77°F) z obcigzeniem rezystancyjnym.
IEC 61000-4-3 Odpornos¢ na pole elektromagnetyczne
o czestotliwosciach radiowych
EMC IEC 61000-4-4 Odpornos¢ na serie szybkich
elektrycznych stanéw przejsciowych
IEC 61000-4-5 Odpornos$¢ na przepiecia/wytadowania
atmosferyczne
IEC 61000-4-6 Odpornosé na zaburzenia przewodzone,
indukowane przez pola o czestotliwosci radiowe;j
Transport Procedura ISTA, certyfikat 1A
Uwaga: Zasilacz Liebert PSP jest zgodny z dyrektywg ROHS (ang. Restriction of Hazardous -
Substances Directive), zakazujaca stosowania szesciu niebezpiecznych materiatéw, w tym m
bezotowiowego stopu lutowniczego, do produkcji urzadzenh elektronicznych.
8 © 2009 Liebert Corporation. Wszelkie prawa zastrzezone na catym $wiecie. Pomoc techniczna/Serwis Europa Azja Stany Zjednoczone
$ Dane techniczne moga ulec zmianie bez uprzedzenia. 800-222-5877 Via Leonardo Da Vinci 8  7/F Dah Sing 1050 Dearborn Drive
x ® Liebert jest zastrzezonym znakiem towarowym firmy Liebert Corporation. (poza USA 614-841-6755) Zona Industriale Tognana Financial Centre P.O. Box 29186
- Wszystkie nazwy wymienione w niniejszym dokumencie sg znakami upstech@emersonnetworkpower.com 35028 Piove Di Sacco 108 Gloucester Road  Columbus, OH 43229
EMERSONw towarowymi lub zastrzezonymi znakami towarowymi odpowiednich firm. ~ Witryna internetowa: www.liebert.com (PD) Wiochy Wanchai, Hongkong
. SLI-23285 REV01_05-09 +39 049 9719 111 852 2572 2201
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