
UniFi AP AC LR Uchwyt montażowy Płyta nośna su�tu

Śruby z łbem płaskim (4 szt.) Keps Nuts (4 szt.) Śruby (4 szt.)

Kotwy śrubowe (4 szt.) Gigabit PoE * (24 V, 0,5 A) ze
wspornikiem montażowym

Kabel zasilający*

Zawartość Paczki

* Zawarte tylko w pojedynczym opakowaniu UAP-AC-LR.

Wymagania dotyczące instalacji

Kabel CAT5 / 6

Śrubokręt krzyżakowy

Wiertarka i wiertło (6 mm do montażu na ścianie lub 3 mm do montażu na su�cie)

Opcjonalnie: piła do płyt kartonowo-gipsowych lub piła do otworów (do wycięcia 18
mm otworu na przewód Ethernet)

WAŻNE: UAP-AC-LR wymaga kontrolera UniFi w wersji 4.7 lub nowszej,
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Wycięcie blokujące

dostępnego pod adresem: ui.com/download/uni�

wymagania systemowe

Linux, Mac OS X lub Microsoft Windows 7/8/10

Java Runtime Environment 1.6 (zalecane 1.8 lub nowsze)

Przeglądarka internetowa: Google Chrome (inne przeglądarki mogą mieć
ograniczoną funkcjonalność).

Oprogramowanie UniFi Controller w wersji 4.7 lub nowszej (dostępne pod adresem:
ui.com/download/uni� )

Przegląd sprzętu

DOPROWADZIŁO

Porty

Wycięcie blokujące będzie używane ze wspornikiem montażowym, aby pomóc
zabezpieczyć UniFi AP. (Jest to opisane dalej w sekcji Wspornik montażowy).
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Ethernet

Resetowanie

Wtyczka kabla

Zakładka blokująca

Ten port Gigabit Ethernet służy do podłączenia zasilania i powinien być podłączony
do sieci LAN i serwera DHCP. Zasilanie może być zapewnione przez przełącznik UniFi
z adapterem PoE lub Gigabit PoE (tylko w zestawie).

Przycisk Reset pełni dwie funkcje dla UniFi AP:

Uruchom ponownie Naciśnij i szybko zwolnij przycisk Reset.

Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych Naciśnij i przytrzymaj przycisk
Reset przez ponad pięć sekund.

Jeśli kabel Ethernet biegnie wzdłuż powierzchni montażowej, usuń zaślepkę
prowadzącą.

Uchwyt montażowy

Podczas instalacji zatrzask blokujący na wsporniku montażowym przesuwa się z
pozycji początkowej do pozycji końcowej, w której zatrzask blokujący jest
bezpiecznie dopasowany do wycięcia blokującego na AP UniFi, aby zapobiec
kradzieży.
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Pozycja początkowa Pozycja końcowa

Uwaga: Jeśli chcesz wyjąć UniFi AP ze wspornika montażowego, włóż
spinacz biurowy do gniazda, aby zwolnić zatrzask blokujący i obróć UniFi
AP w lewo.

Instalacja sprzętu

Urządzenie można zamontować na ścianie lub su�cie. Wykonaj kroki odpowiedniej
instalacji.

Mocowanie ścienne

1. 
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2. 
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Opcjonalny
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3. 
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4. 
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Opcjonalny

5. 
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6. 

7. 
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Mocowanie su�towe

1. 
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2. 

3. 
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4. 
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5. 
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6. 

7. 
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8. 

9. 
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Zasilanie UniFi AP

Użyj przełącznika UniFi z PoE lub adaptera Gigabit PoE do zasilania.

Podłączanie do przełącznika UniFi z PoE

Podłącz kabel Ethernet z UniFi AP bezpośrednio do portu PoE w UniFi Switch z PoE.

Przełącznik UniFi ze schematem podłączenia zasilania PoE
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Podłączanie do adaptera PoE

1. Podłącz kabel Ethernet z urządzenia do portu POE adaptera PoE.

2. Podłącz kabel Ethernet z sieci LAN do portu LAN adaptera PoE.

3. Podłącz przewód zasilający do adaptera, a następnie podłącz przewód zasilający do
gniazdka elektrycznego.

Montaż adaptera PoE (opcjonalnie)

1. Zdejmij wspornik montażowy PoE z adaptera, umieść wspornik w żądanym miejscu i
zaznacz dwa otwory.

2. W razie potrzeby nawiercić otwory i zabezpieczyć wspornik dwoma łącznikami (brak
w zestawie).

3. Dopasuj gniazda adaptera do zaczepów wspornika montażowego PoE, a następnie
przesuń adapter w dół.

Instalacja oprogramowania

Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję oprogramowania UniFi Controller. Uruchom go i
postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Oprogramowanie i
szczegółowe instrukcje w Podręczniku użytkownika są dostępne pod adresem:
ui.com/download/uni�

Po zainstalowaniu oprogramowania i uruchomieniu kreatora instalacji UniFi, pojawi się
ekran logowania do interfejsu zarządzania UniFi Controller. Wprowadź utworzoną
nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij Zaloguj się.
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Możesz zarządzać swoją siecią bezprzewodową i przeglądać statystyki sieciowe za
pomocą interfejsu zarządzania UniFi Controller. Aby uzyskać informacje na temat
kon�guracji i korzystania z oprogramowania UniFi Controller, zapoznaj się z instrukcją
obsługi.

Instalacja aplikacji mobilnej

Ubiquiti oferuje również aplikację UniFi, która jest dostępna w App Store® (iOS) lub
Google Play ™ Store (Android). Możesz go użyć do udostępnienia punktu dostępowego
UniFi dla podstawowych funkcji bez kon�gurowania kontrolera UniFi. Umożliwia
również bezproblemowe przydzielanie punktów dostępowych dla kontrolerów
zdalnych (kontrolery nie znajdują się w tej samej sieci warstwy 2) oraz łatwy dostęp do
kontrolerów lokalnych i monitorowanych na uni�.ui.com

Specy�kacje

UAP-AC-LR

Wymiary 175,7 x 175,7 x 43,2 mm 

(6,92 x 6,92 x 1,70 cala )

Waga

Z zestawami montażowymi

240 g (8,5 uncji)

315 g (11,1 uncji)

Interfejs sieciowy (1) Port Ethernet 10/100/1000

guziki Resetowanie

Metoda zasilania Pasywne PoE (pary 4, 5+; 7, 8 powrót)

Zasilacz
Gigabitowy adapter PoE 24 V, 0,5 A 

1

Maks. Pobór energii 6,5 W.
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UAP-AC-LR

Maks. Moc TX

2,4 GHz

5 GHz

24 dBm

22 dBm

MIMO

2,4 GHz

5 GHz

3 x 3

2 x 2

Prędkości przepustowości 
2

2,4 GHz

5 GHz

450 Mb / s

867 Mb / s

Zasięg 2 183 m (600 stóp)

Anteny (1) Antena dwupasmowa, trójbiegunowa

Wzmocnienie anteny 2,4 GHz: 3 dBi, 5 GHz: 3 dBi

Standardy Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac

Ochrona bezprzewodowa WEP, WPA-PSK, 

WPA-Enterprise (WPA / WPA2, TKIP / AES)

BSSID Do czterech na radio

Montowanie Ściana / su�t (w zestawie)

temperatura robocza Od -10 do 70 ° C (od 14 do 158 ° F)

Wilgotność pracy 5 - 95% niekondensująca

Certy�katy CE, FCC, IC

1. Tylko pojedyncze opakowanie UAP-AC-LR zawiera adapter PoE. 

2. Wartości prędkości i zasięgu mogą się różnić i są oparte na optymalnych warunkach.

Częstotliwość robocza (MHz)

US / CA 2400-2483,5

U-NII-1 5150 - 5250

U-NII-2A 5250 - 5350

U-NII-2C 5470 - 5725

U-NII-3 5725 - 5850

Na całym świecie 2400 - 2483,5 

5150 - 5875

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

1. Przeczytaj, postępuj i zachowaj te instrukcje.

2. Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń.

3. Używaj tylko dodatków / akcesoriów wskazanych przez producenta.

OSTRZEŻENIE: Nie używaj tego produktu w miejscach, które mogą być zanurzone w

wodzie.
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OSTRZEŻENIE: Unikaj używania tego produktu podczas burzy z wyładowaniami

atmosferycznymi. Istnieje niewielkie ryzyko porażenia prądem elektrycznym w wyniku

uderzenia pioruna.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego

1. Zgodność jest wymagana w odniesieniu do wymagań dotyczących napięcia, częstotliwości i

prądu wskazanych na etykiecie producenta. Podłączenie do innego źródła zasilania niż podane

może skutkować nieprawidłową obsługą, uszkodzeniem sprzętu lub stanowić zagrożenie

pożarowe, jeśli ograniczenia nie będą przestrzegane.

2. Wewnątrz tego urządzenia nie ma części, które mogą być naprawiane przez operatora. Serwis

powinien być wykonywany wyłącznie przez wykwali�kowanego technika serwisu.

3. To urządzenie jest wyposażone w odłączany przewód zasilający, który ma zintegrowany

przewód uziemiający przeznaczony do podłączenia do uziemionego gniazda bezpieczeństwa.

a. Nie zastępuj przewodu zasilającego innym, którego typ nie jest zatwierdzony. Nigdy nie

używaj przejściówki do podłączenia do 2-przewodowego gniazda, ponieważ spowoduje to

przerwanie ciągłości przewodu uziemiającego.

b. Sprzęt wymaga użycia przewodu uziemiającego jako części certy�katu bezpieczeństwa,

mody�kacja lub niewłaściwe użycie może stwarzać zagrożenie porażeniem, które może

skutkować poważnymi obrażeniami lub śmiercią.

c. W przypadku pytań dotyczących instalacji przed podłączeniem sprzętu należy skontaktować
się z wykwali�kowanym elektrykiem lub producentem.

d. Uziemienie ochronne zapewnia wymieniony na liście zasilacz sieciowy. Instalacja budynku

powinna zapewniać odpowiednie zabezpieczenie przeciwzwarciowe.

e. Połączenie ochronne należy zainstalować zgodnie z lokalnymi krajowymi przepisami i

regulacjami dotyczącymi okablowania.

Ograniczona gwarancja

ui.com/support/warranty

Ograniczona gwarancja wymaga skorzystania z arbitrażu w celu rozstrzygania sporów na zasadzie

indywidualnej oraz, w stosownych przypadkach, określenia arbitrażu zamiast rozpraw z ławą
przysięgłych lub pozwów zbiorowych.

Spełnienie

FCC

Zmiany lub mody�kacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za

zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm

warunkom.

1. To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i

2. To urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą
powodować niepożądane działanie.
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To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych

klasy A, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony

przed szkodliwymi zakłóceniami, gdy urządzenie jest używane w środowisku komercyjnym. To

urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie

jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją obsługi, może powodować szkodliwe zakłócenia

w komunikacji radiowej. Eksploatacja tego sprzętu w obszarze mieszkalnym może powodować
szkodliwe zakłócenia, w przypadku których użytkownik będzie musiał usunąć zakłócenia na własny

koszt.

Ten nadajnik radiowy został zatwierdzony przez FCC.

ISED Canada

CAN ICES-3 (A) / NMB-3 (A)

To urządzenie jest zgodne ze standardami RSS zwolnienia z licencji ISED Canada. Eksploatacja

podlega następującym dwóm warunkom:

1. To urządzenie nie może powodować zakłóceń, i

2. To urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować
niepożądane działanie urządzenia.

Ten nadajnik radiowy został zatwierdzony przez ISED Canada.

Urządzenie do pracy w paśmie 5150-5250 MHz jest przeznaczone wyłącznie do użytku w

pomieszczeniach, aby zmniejszyć ryzyko szkodliwych zakłóceń mobilnych systemów satelitarnych

korzystających z tego samego kanału.

CAN ICES-3 (A) / NMB-3 (A)

Le présent appareil est Conforme aux CNR d'ISDE Canada Applables aux appareils radio zwolni z

licencji. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage;

2. l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est

susceptible d'en compressomettre le fonctionnement.

Le présent émetteur radio a été Approuvé par ISDE Canada.

Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150–5250 MHz sont réservés uniquement pour une

utilization à l'intérieur a�n de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de

satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

WAŻNA UWAGA

Oświadczenie dotyczące narażenia na promieniowanie

To urządzenie jest zgodne z limitami ekspozycji na promieniowanie określonymi dla

niekontrolowanego środowiska.

To urządzenie powinno być instalowane i obsługiwane w minimalnej odległości 20 cm między

grzejnikiem a ciałem.

Ten nadajnik nie może znajdować się w pobliżu ani działać w połączeniu z żadną inną anteną
lub nadajnikiem.

AVIS WAŻNE

Déclaration sur l'exposition aux rayonnements
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Cet équipement est Conforme aux limites prévues pour l'exposition aux rayonnements dans un

environmentnement non contrôlé.

Lors de l'installation et de la mise en fonctionnement de l'équipement, assurez-vous qu'il y ait

une distance minimale de 20 cm entre l'élément rayonnant et vous.

Cet émetteur ne doit être installé à proximité d'aucune autre antenne ni d'aucun autre

émetteur, et ne doit être utilisé Conointement à aucun autre de ces appareils.

Australia i Nowa Zelandia

Ostrzeżenie: To urządzenie jest zgodne z klasą A CISPR 32. W środowisku mieszkalnym

może powodować zakłócenia radiowe.

Brazylia

Nota: Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência krzywdzący e

não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Oznakowanie CE

Oznakowanie CE na tym produkcie oznacza, że   produkt jest zgodny ze wszystkimi dyrektywami,

które mają do niego zastosowanie.

Lista krajów

W BYĆ BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HR HU

TO

ZNACZY
TO LV LT LU MT NL PL PT RO SE SI SK UK

Członkowie BFWA (Broadband Fixed Wireless Access) zaznaczeni na niebiesko

Uwaga: to urządzenie spełnia wymagania Max. Ograniczenie mocy TX zgodnie z

przepisami ETSI.

Poniższe dotyczą produktów działających w zakresie częstotliwości 5 GHz:

Uwaga: To urządzenie jest ograniczone do użytku w pomieszczeniach tylko wtedy, gdy

działa w zakresie częstotliwości 5150 - 5350 MHz we wszystkich państwach

członkowskich.

Uwaga: praca w paśmie częstotliwości 5,8 GHz jest zabroniona w państwach

członkowskich BFWA. Inne wymienione kraje mogą korzystać z pasma częstotliwości 5,8

GHz.

Oświadczenie o zgodności z WEEE
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Deklaracja zgodności

Zasoby online

© 2021 Ubiquiti Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
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