
UniFi AP AC Pro Uchwyt montażowy Sufitowa płyta nośna

Śruby z płaskim łbem (4 szt.) Orzechy Keps (4 szt.) Śruby (4 szt.)

Śruby kotwiące (4 szt.) Wtyczka kabla Gigabit PoE * (48 V, 0,3 A) z
uchwytem montażowym

Kabel zasilający*

Zawartość Paczki
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* Zawarte tylko w jednym pakiecie UAP-AC-PRO

Wymagania instalacyjne
Śrubokręt krzyżakowy
Wiertło i wiertło (6 mm do montażu na ścianie lub 3 mm do montażu na suficie)
Opcjonalnie: płyta gipsowo-kartonowa lub piła do dziurki od klucza (do
wycięcia 18 mm otworu na kabel Ethernet)
Kabel UTP Cat5 / 6 do instalacji wewnętrznych

WAŻNE: UAP-AC-PRO wymaga kontrolera UniFi v5.4 lub nowszego,
dostępnego na stronie: ui.com/download/unifi

Wymagania dotyczące instalacji na zewnątrz
WAŻNE: UAP-AC-PRO można zainstalować na zewnątrz pod okapem lub
w innym chronionym miejscu. Nie instaluj AP UniFi w otwartym
środowisku.

Miejsce montażu powinno znajdować się co najmniej 60 cm (2 stopy) od
krawędzi okapu lub sufitu.
Otwór na kabel należy skierować z dala od otwartego środowiska.
Poprowadzenie kabla musi być skierowane w dół po zamontowaniu na ścianie.
Ekranowane okablowanie kategorii 5 (lub wyższej) z przewodem spustowym
powinno być stosowane do wszystkich zewnętrznych połączeń przewodowych
Ethernet i powinno być uziemione poprzez uziemienie AC PoE.
Zalecamy ochronę sieci przed szkodliwym środowiskiem zewnętrznym i
destrukcyjnymi zdarzeniami wyładowaniami elektrostatycznymi za pomocą
ekranowanego kabla Ethernet klasy przemysłowej firmy Ubiquiti. Aby uzyskać
więcej informacji, odwiedź stronę ui.com/toughcable

wymagania systemowe
Linux, Mac OS X lub Microsoft Windows 7/8/10
Zalecane środowisko Java Runtime Environment 1.8 lub nowsze
Przeglądarka internetowa: Google Chrome (inne przeglądarki mogą mieć
ograniczoną funkcjonalność).
Oprogramowanie UniFi Controller v5.4 lub nowsze (dostępne na:
ui.com/download/unifi )

Przegląd sprzętu

DOPROWADZIŁO

Porty
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Gniazdo bezpieczeństwa

Wtórny

Resetowanie

USB

Główny

Jeśli chcesz wyjąć UniFi AP z płyty montażowej, włóż płaski, cienki przedmiot,
np. Suwak lub duży spinacz biurowy do gniazda bezpieczeństwa, aby zwolnić
blokadę i obrócić UniFi AP w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara.

Drugi port to port Gigabit Ethernet używany do mostkowania.

Przycisk Reset pełni dwie funkcje dla AP UniFi:

Uruchom ponownie Naciśnij i zwolnij przycisk Reset szybko.
Przywróć ustawienia fabryczne Naciśnij i przytrzymaj przycisk Reset przez
ponad pięć sekund.

Port USB jest zarezerwowany do użytku w przyszłości.

Port główny to port Gigabit Ethernet służący do podłączania zasilania i
powinien być podłączony do sieci LAN i serwera DHCP.

Instalacja sprzętu
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AP UniFi można zamontować na ścianie lub suficie. Wykonaj kroki dla
odpowiedniej instalacji:

Mocowanie ścienne
1. 

2. 
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3. 
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Opcjonalny
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4. 

Skrócona instrukcja obsługi UAP-AC-PRO



5. 
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6. 

7. 
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8. 

Opcjonalny

9. 
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10. 
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Montaż sufitowy
1. 

2. 

3. 
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4. 

5. 
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6. 

7. 
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8. 

9. 
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10. 

11. 

Zasilanie UniFi AP
UAP-AC-PRO obsługuje automatyczne wykrywanie PoE 802.3af / 802.3at i może
być zasilany przez dowolne z poniższych:

Przełącznik Ubiquiti UniFi z PoE
Przełącznik zgodny ze standardem PoE + 802.3af / 802.3at
Adapter Ubiquiti Gigabit PoE (48 V, 0,3 A)

Jedno opakowanie UAP-AC-PRO zawiera jeden gigabitowy adapter PoE . W
przypadku jednostek wielopakowych adaptery PoE lub przełącznik UniFi z PoE
można nabyć osobno.

Podłączanie do przełącznika PoE
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Podłącz kabel Ethernet z UniFi AP bezpośrednio do portu PoE na przełączniku.

Podłączanie do adaptera PoE
1. Podłącz kabel Ethernet od urządzenia do portu POE adaptera PoE.
2. Podłącz kabel Ethernet z sieci LAN do portu LAN adaptera PoE.
3. Podłącz przewód zasilający do adaptera, a następnie podłącz przewód

zasilający do gniazdka elektrycznego.

Montaż adaptera PoE (opcjonalnie)
1. Wyjmij wspornik montażowy PoE z adaptera, umieść wspornik w żądanym

miejscu i zaznacz dwa otwory.
2. W razie potrzeby wywierć otwory i zabezpiecz wspornik za pomocą dwóch

łączników (brak w zestawie).
3. Dopasuj gniazda adaptera do zaczepów wspornika montażowego PoE, a

następnie przesuń adapter w dół.

Skrócona instrukcja obsługi UAP-AC-PRO



Instalacja oprogramowania
Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję oprogramowania kontrolera UniFi. Uruchom
go i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Oprogramowanie i
instrukcje krok po kroku w Podręczniku użytkownika są dostępne na stronie:
ui.com/download/unifi

Po zainstalowaniu oprogramowania i uruchomieniu Kreatora instalacji UniFi
pojawi się ekran logowania do interfejsu zarządzania kontrolerem UniFi.
Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, które utworzyłeś i kliknij Zaloguj się.

Możesz zarządzać swoją siecią bezprzewodową i przeglądać statystyki sieciowe
za pomocą interfejsu zarządzania UniFi Controller. Informacje na temat
konfigurowania i korzystania z oprogramowania UniFi Controller znajdują się w
Podręczniku użytkownika.

Instalacja aplikacji mobilnej
Ubiquiti oferuje również aplikację UniFi, która jest dostępna w App Store® (iOS)
lub Google Play ™ Store (Android). Możesz użyć go do zapewnienia AP UniFi dla
podstawowej funkcjonalności bez konfigurowania kontrolera UniFi. Umożliwia
także płynne przydzielanie punktów dostępowych dla kontrolerów zdalnych
(kontrolerów spoza tej samej sieci warstwy 2) oraz łatwy dostęp do kontrolerów
lokalnych i monitorowanych na unifi.ui.com
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Dane techniczne
UAP-AC-PRO

Wymiary 196,7 x 196,7 x 35 mm
(7,74 x 7,74 x 1,38 ")

Waga
z zestawem montażowym

350 g (12,35 uncji)
450 g (15,87 uncji)

Interfejs sieciowy (2) Porty Ethernet 10/100/1000

guziki Resetowanie

Metoda zasilania PoE 802.3af / 802.3at

Zasilacz Gigabitowy adapter PoE 48 V, 0,3 A *

Max. Pobór energii 9 W.

Częstotliwość pracy 2,4 GHz
5 GHz

Max. Moc TX
2,4 GHz
5 GHz

22 dBm
22 dBm

Anteny (3) Anteny dwuzakresowe, każda 3 dBi

Standardy Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac

Ochrona bezprzewodowa WEP, WPA-PSK,
WPA-Enterprise (WPA / WPA2, TKIP / AES)

Montowanie Ściana / sufit (zestawy w zestawie)

temperatura robocza Od -10 do 70 ° C (od 14 do 158 ° F)

Wilgotność pracy 5 do 95% bez kondensacji

Certyfikaty CE, FCC, IC

* Dołączone do pojedynczego pakietu UAP-AC-PRO

Wskazówki bezpieczeństwa
1. Przeczytaj, postępuj i zachowuj te instrukcje.
2. Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń.
3. Używaj tylko dodatków / akcesoriów określonych przez producenta.

OSTRZEŻENIE: Nie używaj tego produktu w miejscu, które może być zanurzone w
wodzie.

OSTRZEŻENIE: Unikaj używania tego produktu podczas burzy. Istnieje niewielkie
ryzyko porażenia prądem przez uderzenie pioruna.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego
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1. Zgodność jest wymagana w odniesieniu do wymagań dotyczących napięcia,
częstotliwości i prądu wskazanych na etykiecie producenta. Podłączenie do innego źródła
zasilania niż podane może spowodować nieprawidłowe działanie, uszkodzenie sprzętu
lub stwarza zagrożenie pożarowe, jeśli ograniczenia nie będą przestrzegane.

2. Wewnątrz tego urządzenia nie ma części, które mógłby naprawić operator. Serwis
powinien być świadczony wyłącznie przez wykwalifikowanego technika serwisu.

3. To urządzenie jest wyposażone w odłączany przewód zasilający, który ma zintegrowany
przewód uziemienia bezpieczeństwa przeznaczony do podłączenia do uziemionego
gniazda bezpieczeństwa.
a. Nie zastępuj przewodu zasilającego innym niż dostarczony zatwierdzony typ. Nigdy

nie używaj wtyczki adaptera do podłączenia do gniazdka 2-żyłowego, ponieważ
spowoduje to utratę ciągłości przewodu uziemiającego.

b. Sprzęt wymaga użycia przewodu uziemiającego jako części certyfikatu
bezpieczeństwa, modyfikacji lub niewłaściwego użytkowania może stanowić
zagrożenie porażeniem, które może doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.

c. Skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem lub producentem, jeśli pojawią się
pytania dotyczące instalacji przed podłączeniem urządzenia.

d. Uziemienie ochronne zapewnia wymieniony zasilacz sieciowy. Instalacja budynku
powinna zapewniać odpowiednią ochronę przeciwzwarciową.

e. Wiązanie ochronne należy instalować zgodnie z lokalnymi krajowymi zasadami i
przepisami dotyczącymi okablowania.

Ograniczona gwarancja
ui.com/support/warranty

Ograniczona gwarancja wymaga zastosowania arbitrażu do indywidualnego rozwiązywania
sporów oraz, w stosownych przypadkach, określenia arbitrażu zamiast rozpraw przysięgłych
lub pozwów grupowych.

Spełnienie

FCC
Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę
odpowiedzialną za zgodność, mogą pozbawić użytkownika prawa do korzystania z
urządzenia.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym
dwóm warunkom.

1. To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz
2. To urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które

mogą powodować niepożądane działanie.

To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń
cyfrowych klasy A, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te zostały opracowane w
celu zapewnienia rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami, gdy urządzenie
pracuje w środowisku komercyjnym. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować
energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane
zgodnie z instrukcją obsługi, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji
radiowej. Eksploatacja tego sprzętu w obszarze mieszkalnym może powodować szkodliwe
zakłócenia, w takim przypadku użytkownik będzie zobowiązany do usunięcia zakłóceń na
własny koszt.
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Ten nadajnik radiowy został zatwierdzony przez FCC.

ISED Canada

CAN ICES-3 (A) / NMB-3 (A)
To urządzenie jest zgodne ze standardami RSS zwolnionymi z licencji ISED Canada.
Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

1. To urządzenie nie może powodować zakłóceń oraz
2. To urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą

powodować niepożądane działanie urządzenia.

Ten nadajnik radiowy został zatwierdzony przez ISED Canada.

Urządzenie do pracy w paśmie 5150–5250 MHz jest przeznaczone wyłącznie do użytku
wewnętrznego, aby zmniejszyć potencjalne szkodliwe zakłócenia współdziałających z
mobilnymi systemami satelitarnymi.

CAN ICES-3 (A) / NMB-3 (A)
Obecna aplikacja jest zgodna z CNR d'ISDE Kanada. Dotyczy urządzeń radiowych
zwolnionych z licencji. L'exploitation est autorisée aux deux warunki suivantes:

1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, méme si le brouillage est

podatny na en frctiontre le fonctionnement.

Le émetteur radio été approuvé par ISDE Canada.

Funkcje urządzeń w paśmie 5150–5250 MHz są jedyne w swoim rodzaju, jeśli chodzi o
wykorzystanie zasobów radiowych w uzasadnionych systemach satelitarnych
wykorzystujących mémes canaux.

WAŻNA UWAGA

Oświadczenie o narażeniu na promieniowanie
To urządzenie jest zgodne z limitami ekspozycji na promieniowanie określonymi dla
niekontrolowanego środowiska.
To urządzenie powinno być instalowane i obsługiwane w odległości co najmniej 20 cm
między chłodnicą a ciałem.
Ten nadajnik nie może znajdować się w pobliżu ani działać w połączeniu z inną anteną
lub nadajnikiem.

AVIS WAŻNE

Déclaration sur l'exposition aux rayonnements
Cet équipement est conforme aux limites prévues pour l'exposition aux rayonnements
dans un environmentn non contrôlé.
Lors de l'installation et de la mise en fonctionnement de l'équipement, assurez-vous qu'il
y ait une aenee in a minimum minimum 20 cm entre l'élément rayonnant et vous.
Cet émetteur ne doit être installé a proximité d'aucune autre antenne ni d'ucucion autre
émetteur, a ne ne toit étre use conconnement à aucun autre de ces appareils.
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Australia i Nowa Zelandia
Ostrzeżenie: To urządzenie jest zgodne z klasą A CISPR 32. W środowisku
mieszkalnym może powodować zakłócenia radiowe.

Brazylia

Uwaga: Este Equipamento não tem direito à proteção contra interferência szkodliwy
i não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Oznakowanie CE
Oznaczenie CE tego produktu oznacza, że   produkt jest zgodny ze wszystkimi mającymi do
niego zastosowanie dyrektywami.

Lista krajów

W BYĆ BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HR HU
TO

ZNACZY TO LV LT LU MT NL PL PT RO SE SI SK UK

Członkowie BFWA (Broadband Fixed Wireless Access) zaznaczeni na niebiesko

Uwaga: To urządzenie spełnia wymagania normy Max. Limit mocy TX zgodnie z
przepisami ETSI.

Poniższe zasady dotyczą produktów działających w zakresie częstotliwości 5 GHz:

Uwaga: To urządzenie jest przeznaczone do użytku wyłącznie w pomieszczeniach,
gdy działa w zakresie częstotliwości 5150–5350 MHz we wszystkich państwach
członkowskich.

Uwaga: Wszystkie wymienione kraje mogą działać przy 30 dBm. Państwa
członkowskie BFWA mogą działać na poziomie 36 dBm.

Uwaga: Praca w paśmie częstotliwości 5,8 GHz jest zabroniona w krajach
członkowskich BFWA. Inne wymienione kraje mogą korzystać z pasma
częstotliwości 5,8 GHz.

Oświadczenie o zgodności WEEE

Deklaracja zgodności
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Zasoby online

© 2020 Ubiquiti Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
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